
FICHE TECHNIQUE ZED
Merci de prévoir un temps d’installation de 45 

minutes et une balance de 1H.

ACCORDEON

– Un tabouret
– Un support pour accessoires (table basse)

Pour plus de renseignements contacter Arnaud Courcelle :  (+33) 06 52 67 20 
34 ou actlse@hotmail.fr

BATTERIE

– Une batterie Jazz complète :
* 2 TOM  10 & 12
* 1 TOM basse (sur pied) 14
* 1 Grosse caisse 18
* 1 Caisse claire 14 de préférence en bois sinon en métal.
* 1 pédale charley (HH) avec pied
* 1 pédale grosse caisse
* 1 tabouret de batteur
* 1 pied de caisse claire
* 3 pieds de cymbale
* Les TOM, Caisse claire et grosse caisse doivent êtres équipées de peaux 
blanches (non percées pour la grosse caisse) de type Remo Ambassador

– marques de batterie de préférence : Sonor, Capelle, Yamaha, Dw
– 1 tapis 2,5m x 2,5m
– Un support pour accessoires (table basse)

Pour plus de renseignements contacter Frédéric Vaudaux : (+33) 06 63 58 16 
17 ou frederic.vaudaux@wanadoo.fr

BASSE

– Un ampli basse de type Ampeg SVT
– Un tabouret haut, type tabouret de bar
– Une petite table pour accessoires

Pour plus de renseignements contacter Heddy Boubaker : (+33) 06 62 34 22 43 
ou heddy.boubaker@gmail.com

SAXOPHONE

– 2 pieds de micros pour sonorisation
Pour plus de renseignements contacter Florian Nastorg : (+33) 06 10 90 65 01 
ou nastorg.florian@hotmail.fr
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SONORISATION

DIFFUSION FACADE

Prévoir un système de diffusion de type 3 ou 4 voies actives (D&B / EV / Lacoustic /...) de 
puissance adaptée au lieu.
Les enceintes seront disposées afin d’obtenir une couverture homogène du public (lignes 
à retards et clusters si nécessaire)

Important   : besoin de SUB.  

Console Façade :
16  voies  avec  2  EQ  paramétriques  et  lowcut  réglable  par  tranche.  S’il  s’agit  d’une 
console numérique, prendre contact avec le régisseur pour validation.

La régie sera placée en salle au niveau du public, dans l’axe de la scène et au sol.

Périphériques :
1 égaliseur 2*31 bandes (Klark/ BSS)
8 compresseurs (6 en inserts sur les tranches et 2 en inserts sur un sous-groupe pour la 
batterie) (type DRAWMER/BSS)

MONITOR

4 retours identiques, sur 4 départs égalisés sur 2*31 bandes en insert.

Contact Régisseur son  : Nicolas CARRIERE
(+33) 06 28 13 12 74 ou niko.carriere@gmail.com
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PATCH ZED QUARTET

INSTRUMENTS MICS INSERT

1 KIKC B52 Compresseur

2 SNARE SM57 Compresseur

3 SNARE bottom SM57/E604

4 HH SM81/KM184

5 TOM Alto SM57/E604

6 TOM Med SM57/E604

7 TOM Bass MD421

8 OVER HEAD L SM81/KM184

9 OVER HEAD R SM81/KM184

10 BASS MD421 Compresseur

11 BASS XLR Compresseur

12 ACCORDEON XLR Phantom

13 ACCORDEON XLR Phantom

14 ACCORDEON XLR Phantom

14 SAX Alto KM184/... Compresseur

15 SAX Basse/Bariton KM184/... Compresseur

16 ANNONCE SM58
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